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1. Satin aldiginiz PULSOVET cihazi

Veteriner kullanimi igin Uretilen ylksek performans ve kalitedeki
elektrokardiyogram-stetoskop birlesimi PULSOVET' satin aldiginiz icin
tesekkiir ederiz.

Cihazin dogru kullanimi ve bakimi igin lGtfen kullanim kilavuzunu cihazi
elektrokardiyogram ya da stetoskop olarak kullanmadan énce tam
okuyunuz.

Her medikal cihazda oldugu gibi, PULSOVET de profesyonel kullanima
sunulmadan énce denenmistir.

PULSOVET asagidaki Urlinleri iceren bir kutuda sunulmustur:

Sek.1: PULSOVET cihazi ve aksesuarlarinin teslim sekli

* EKG jeli
* Bir USB-Seri Doénlstirtict
* Bir bilgisayar kablosu
e 3-ug EKG kablosu ve 3 pens, 3 kiskag opsiyonel
* Su malzemeleri iceren mavi bir ¢anta:
- Bir PULSOVET 3000-DS cihazi
- Bir kiclik EKG jeli
- iki yedek pil (AAAA)
- Fonksiyon testi mihri
- Iki baglik
- iki yedek kulak ucu
- Bir bilgisayar program CD'si PC
- Bir kullanim kilavuzu
- Bir hizh kullanicr kilavuzu
- Bir bilgisayar yazilim kullanici kilavuzu



2. Sinirh Garanti

PULSOVET satin alindig) tarihten itibaren normal kullanim sartlarinda
1 yil, esya ve Uretim garantisindedir.

Garanti harici olanlar, piller, monitér cami, hatali kullanim ve yanlis
bakimdan olusan zararlar, kazalar, cihaza yapilan modifikasyonlar, yetkisiz
onarimlar.

Bu sinirl garanti, yalnizca hatali parcalarin degisimini kapsar.

Cihazi aldiginizin ilk yili iginde olan, garanti kapsamindaki problemlerde
cihazi satin aldiginiz firmaya ya da en yakin PULSONIC yetkili temsilcisine
ya da direkt Greticiye gdnderin.

PULSONIC eger,

* Montaj operasyonlari, yeniden ayarlamalar, modifikasyonlar ve tamirler
PULSONIC yetkili personelince yapilmissa

* Cihaz kullanim kilavuzuna goére kullaniimigsa

Cihazin giivenligi, saglamhgi ve performansindan sorumlu tutulabilir.

Baska hic kimse veya firma bu sinirl garantide degisiklik yapma hakkinda
sahip degildir.



3. Guvenlik

PULSOVET, IEC 601-1'e gore B kategorisinde bir cihazdir.
Yalnizca pille calisabilir.

Latex iceren materyal; PULSOVET'in hicbir yerinde latex iceren materyal
kullanilmamustir.

A GUVENLIK UYARILARI:

Ses dalgasi parazitleri:

Cep telefonlan gibi tasinabilir ylksek frekansli iletisim araglari ve
yuksek frekansli ameliyat ekipmanlari, PULSOVET'in EKG kaydi
performansini etkileyebilir. PULSOVET ve bu gibi cihazlar arasinda
en az 15 metre mesafe olmasina dikkat edin.

Manyetik alanlar:

MR aletinin yarattig) yiiksek manyetik alan, kuvvetli bir sekilde
yaralanmalara sebep olacak derecede veya cihaza zarar verebilecek
sekilde PULSOVET'i kendine dogru cekebilir.

Kalp pili olan hastalar:
PULSOVET kalp krizi stiresinde veya aritmiler esnasinda da kalp pili
aktivitesini kaydetmeye devam eder.

Bilgisayar yiiklemesi:
Tum PULSOVET kayitlarinin bilgisayara dogru hastaya ve dogru
tarihte kaydedildigine emin olun.

Pil degistirilmesi:

Pil degistirirken ya da sadece pil kapagini actiginizda PULSOVET'deki
tarih ve saat ayarlan silinecektir. Tarih ve saat bilgisayar yaziimindan
yeniden ayarlanmalidir.

imha etme:
PULSOVET!'i (cihazi, pilleri, aksesuarlari vs.) imha etmek icin yerel
diizenlemelere ve yasalara uyunuz.




4. PULSOVET o6zellikleri

PULSOVET portatif ve kompakt bir ileri teknoloji trtini dijital gostergeli
elektrokardiyogram ve yiiksek performansh bir stetoskop birlesimidir. iki
adet tusla bitiin fonksiyonlari idare edilerek hizli ve tam islem saglar.
(Sek.2)

4.1. PULSOVET elektrokardiyogram

a) Genel 6zellikler

* Entegre 3 nokta elektrot vasitasiyla EKG sinyali kayd.

* EKG izi ve kalp atig hizinin PULSOVET'in LCD Es zamanl ve ytiksek
¢Ozlinurlikte ekraninda goriintiilenmesi.

* Otomatik kalp pili tespiti.

* PULSOVET'de bilgi depolanmasi 6zelligi.

* Kaydedilmis EKG izlerinin ylklenmesi icin RS-232 PULSOVET-PC ara
yuzd.

* Ses/Alarm &zelligi

* EKG izlerinin PULSOVET LCD ekranda daha iyi goriintlisii igin otomatik
voltaj ylkseltme.

* Kaydedilmis EKG izlerinin bilgisayarda normal voltaj goriintiilenmesi

* Dusuk enerji ihtiyaci (pille ¢calisma)

* Kompakt boy, distik agirlik

* Elektrokardiyogram ve kalp pili icin demo &zelligi.



4. PULSOVET ozellikleri

b) Spesifik ozellikler
* Bipolar uclar
* Kayit hizlan

* Es zamanh EKG
Voltaj siddet indikatori

* Kalp frekansi
* Temas sinyali

* Depolama kapasitesi

* Geri cagirma ozelligi

* Dondurma 6zelligi

e Filtreler

4- Pil yeri

Sek.2 PULSOVET'in genel tarifi

1- Mod diigmesi
2- Hafiza diigmesi
3- LCD ekran

pozitif, negatif ve topraklama
12.5, 25 ve 50 mm/s

voltaj kalibrasyon cizgilerinin LCD ekranin
solunda goriintiilenmesi (0.5mV/parga)

nimerik
sembol

toplam 16 dakika ve 99'a kadar EKG izi
(depolama modu)

Kaydedilmis EKG izlerinin LCD ekranda
gorintilenmesi (geri cagirma modu)

LCD ekranda EKG izlerinin dondurulmasi
(depolama-geri cagirma ya da
gorlintiileme modu)

a) yiuiksek gecisli filtre

b) myogram filtresi

SN AN &




4. PULSOVET ozellikleri

4.2 PULSOVET stetoskop

a) Genel ozellikler

- Patentli "dalga birlesimi engelleyici teknoloji" sayesinde yliksek kalitede
ses iletimi

- Arka plandaki sesleri en aza indirgeyen ergonomik tasarimli kulak uclar

b) Spesifik 6zellikler

* Yiksek ve dustik frekansli seslerin oskultasyonu icin mekanik, tek
tarafli stetoskop:

- Yiksek frekanslar: Daha ¢ok basing uygulayin
- Dustk frekanslar: Hafif basing uygulayin
- Membran: Asirt hassas dalga birlegimi

engelleyici teknoloj

o Cift kulaklikli stetoskobun kullanimi: Cift kulakli stetoskobu PULSONIC
logosu karsiya bakacak sekilde kullanin. (Sek.3)

Sek.3 Cift kulaklikl stetoskobun kullanimi
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4. PULSOVET ozellikleri
4.3 PULSOVET 3000-DS (Ayrilma sistemi)

Sek.4 PULSOVET 3000-DS

PULSOVET 3000-DS, PULSOVET 3000 ile ayni 6zelliklerdedir tek farkla,
stetoskop borusu cihazin bag kismindan ayrilabilir. Bu da, PULSOVET'in
stetoskop borusu olmadan kullanilabilmesine olanak saglar. (Sek.4-6)

Sek.5 Stetoskobun ayrilmasi

Stetoskop borusunu ayirmak igin vidal ucu saat yéntinln tersine cevirin.
(Sek.5)

Sek.6 Vidali kisma kapak takilmasi

Borular ayirdiktan sonra vidall kisma siyah kapak takin. (Sek.6)



5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi
5.1 Baslarken

Cihazi ilk defa kullanmadan 6nce ekrandaki koruyucu filmi gikartin.

PULSOVET iki tusla calisir. Asagidaki fonksiyonlar islem tuslarina kisa
stire (0.5sn) veya uzun basarak (2sn) gerceklestirilir.

1.Tus (Mod):
Asagidaki fonksiyonlari kontrol eder;

* Agma-kapama

* Kayit hizi

* Demo moduna ge¢me

* EKG izlerini dondurma

* Ses/Alarm mendisiline girme ve ayarlari

2.Tus (Hafiza):
Asagidaki fonksiyonlari kontrol eder;

* Depolama
* Yeniden ¢agirma
* Ses/Alarm mendsiinden ve ayarlarindan ¢ikma

a) PULSOVET'i agma ve kapama

Mod tusuna kisa basinca PULSOVET agilir. Mod tusunu basili tutarsaniz
PULSOVET kapanir.

Eger pulsovet tarafindan herhangi bir sinyal tespit edilmezse ve 2 islem
tusuna da yaklasik 1 dakika gibi bir stire basiimadiginda cihaz otomatik
olarak kapanir.

PULSONIC
PULSQOVET 3000

& Version: 02.00
- Memory: 960s

B Battery: ok -
14.01.06 13:39

& 50.0mm/s Filter
PULSOVET 3000-DS

Sek.7
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5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

5.1 Baglarken

UYARI:
Demo modundayken PULSOVET, otomatik olarak
kapanmaz, mantiel olarak Mod tusuna stirekli basilarak
kapatiimasi gerekir. (Demo modundan ¢ikmanin tek
yolu budur.)

b) izleme veya Demo moduna giris

PULSOVET agildig1 zaman monitor yaklagik 3 saniye kadar agilis mentisiini
gosterecektir. Eger belli bir secim yapilmazsa PULSOVET otomatik olarak
50mm/sn hizda filtreli goriintiileme moduna gegecektir.

Acilis meniisii 50mm/sn secenegini (filtreli veya filtresiz) ve demo
secenegini (demo EKG filtreli veya filtresiz ve demo pacer) icerir. Filtresiz
50mmy/sn'lik gortintileme modunu veya 3 demo modundan birini segmek
icin agihg mendsi gorindiikten sonra mod tusuna kisaca basin.

1 kisa basma 50mm/sn

2 kisa basma 50mm/sn filtre
3 kisa basma 50mm/sn

4 kisa basma Demo EKG filtre
5 kisa basma Demo EKG

6 kisa basma Demo pacer

7 kisa basma 50mm/sn vs.

¢) Filtrelerin tarifi

i) PULSOVET elektrokardiyogram ytiksek gecisli filtre, diistik frekansli

sinyal kangikligini 6nlemek icin kullanilir. EKG verisi alinirken sinyal

stabilitesini artirmasina ragmen, ST segment stabilitesini diistrebilir.

* PULSOVET filtre ile 0.5Hz'den 40 Hz'e kadar frekanslan olcer.

* PULSOVET filtresiz 0.05Hz'den 40 Hz'e kadar frekanslar olcer.

* PULSOVET elektrokardiyogrami ytksek gecisli filtre aktifken kullanmak
onerilir.



5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

if) PULSOVET elektrokardiyogram myogram filtresi kas tremorlarini
hafifletir. PULSOVET yazilimiyla aktif hale getirilebilir ya da kapatilabilir.

* PULSOVET elektrokardiyogrami myogram filtre kapaliyken calistirmak
Snerilir.

5.2 Bir EKG izini kaydetmek

ONEMLI:

— *PULSOVET LCD ekranda goériintiilenen EKG

I izlerinin voltaji gériintlileme, depolama ya da

geri cagirma modundayken klinik yorumlamayi

kolaylastirmak icin genisletilir. Yine de bilgisayara

ylklenen EKG kayitlar normometrik olarak gériintilenir. (6rn.

Voltaj ylkseltmesi yoktur)
* NOT: EKG voltaj yiikseltmesi normometrik EKG izleriyle
orantilidir.
Voltaj ayarlama cizgileri, PULSOVET LCD ekraninin sol tarafinda
dikey olarak, 6l¢iilmiis maksimum EKG voltajini, goriintiileme,
depolama veya geri cagirma modundayken, gosterir. Her cizgi
(5mm), 0.5mV'yi gosterir.
Ozellik, otomatik EKG voltaj yiikseltmesine ragmen, gercek
voltaj siddetinin tahmin edilmesine olanak verir.
Bilgisayar ytiklemesi bekleniyorsa, klinik yorumlamayi
kolaylastirmak icin EKG izlerini iliskili yiiksek EKG voltaj siddetinin
anatomik pozisyonunda kaydetmek ve depolamak tavsiye
edilmektedir.

5.2.1 Goriintiileme modu ya da depolama modu
a) Goriuntiileme modu (es zamanl EKG kaydi)

PULSOVET agilmali ve daha 6nce segilmis kayit hizinda gorintileme
modunda olmalidir. Artik bir EKG izi kaydedebilirsiniz.

=50.0mm/s F V

PULSOVET 3000-DS
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5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

b) Depolama modu (es zamanl goriintiileme ve EKG izlerinin
depolanmasi)

s TR T
“——}9505 P o ol

PULSOVET 3000-D5

— Store !
Z i I
T
IQUDS 3P 030 050 i
PULSOVET 3000-08 ."'\-\.\_\_\_

Sek.9 Depolama modu, hazirlik durumundayken

* Goriintileme modundayken hangi kayit hizinda olursa olsun, hafiza
tusuna kisaca basarak depolama modu, hazirlik durumuna girebilirsiniz.
* Kalan hafiza kapasitesi, ekranin sol alt kosesinde belirtilir.
-Depolamayi aktive etmek igin hafiza tusuna tekrar kisaca basin.
-Artik cihaz aktif olarak EKG izlerini gérintiliyor ve kaydediyordur.
-Depolamayi bitirmek icin hafiza tusuna kisaca basin
-Depolamayi yeniden aktive etmek icin hafiza tusuna tekrar kisaca
basin vs.
-Depolama modundan ¢ikmak ve goériintiileme moduna dénmek igin
hafiza tusuna 2sn basili tutun.

ONEMLI:

= Depolama modundayken saglam bir EKG izi

I yakalandiktan sonra Depolamay: aktive etmek onerilir.
Her EKG izi PULSOVET kimlik numarasiyla ve baslangic-bitis
olarak uygun depolama zamani ile isaretlenir.
Kaydedilmis her EKG'yi farkl depolamak &nerilir.
Dondurma 6zelligi, depolama modundayken, hazirlik veya
depolama durumu aktifken kullanilabilir. (Bkz.8.4)
Bir EKG izinin, pil durumu acilis menusiinde "diisiik" ken
depolanmasi miimkiin degildir. (Sek.7)




5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

5.2.2 Direkt EKG kaydi veya kiskac ve penslerin kullanimi

a) Direkt EKG kaydi (PULSOVET'i

direkt hastaya konumlandirarak)

e PULSOVET! yerlestirmeden &nce,
hastanin derisini ve tiylerini,
elektrodlarin temas edecegi
ylizeyleri alkolle islatin. Cogu
durumda bu igslem EKG sinyallini
yakalanmasinda yeterli olur ancak
az miktarda EKG jeli de elektrod
baslarina uygulanabilir.

PULSOVET!'i hastanin gégsiine sikica yerlestirin, basinci sabit tutmaya
calisarak hastanin tlylerinin temasi engellemesini elimine edin, tatmin
edici bir EKG sinyali alinana kadar PULSOVET! ileri geri hareket ettirin.
Ayrica PULSOVET LCD'nin hastaya kalp pili'l veya kalp pili'siz yerlesimi
icin sek.12 ve 13'e bakiniz.

En iyi pozisyon hastanin 6zelliklerine, klinik durumuna goére ya da
istenen EKG bilgisine gore degisebilir.

15
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5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

5.2 Bir EKG izinin kaydi

UYARILAR:

AN

* Cihazi hastanin gégstine uygularken, uygulama
basincindaki ufak degisimler sinyali etkileyebilir. Bu da
EKG izinin izoelektrigi ve/veya voltaj siddetinde
degisimlere yol acabilir.

* PULSOVET tarafindan higbir kardiyak aktivite tespit
edilemediginde « «w » sembolli goriintiilenir. Bu, normal
kardiyak aktiviteyi engellemez. Diizglin EKG sinyali elde
edildiginde sembol kaybolur.

* EKG sinyali doygun hale geldiginde veya sesi
ayarlandiginda « = » semboll goértntilenir.

_ Kalp frekansi

5 PULSONIC |
50.0mm/s @ 60-M  alp ritmi
TR — Kayit hizi
— EKG izi
PULSOVET 3000-DS N
Sekil. 14 Gorintiileme modu
PULSONIC | Kalp frekansi

5.0mm/s

\ u“/ Ahfﬂ __

PULSOVET 3000-DS

& 75 Kalp ritmi

——Kayit hizi
—Tempolu EKG izi

~—Kalp pili qubugu

Sekil. 15 Kalp pili'li gortintileme modu




5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

b) Kiskac ve penslerin kullanimi

Kirmizi: negatif
Sari: pozitif 9
Yesil: topraklama ) )_VA LK

Sek.16 PULSOVET 3 uclu EKG kablosu Sek.17 EKG kablosunun
PULSOVET'e takilmasi

i) Kiskac ve penslerin takilmasi

* Kiskag veya pensleri istenen ucu saglayacak sekilde yerlestirin.
(Sek.18'den 23'e)

* Kiskag ve pensleri yerlestirmeden 6nce hedeflenen deri bolgelerini
alkolle 1slatin. Gerekirse tiiyleri tiraglayin.

* EKG kablosunu tekabiil eden elektrotlara ve PULSOVET'e baglayin.

* PULSOVET!i agin ve EKG kaydina baglayin.

Sek.18 EKG icin sag lateral yatma pozisyonu

17



5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

Sek.19 Ornek | Sek.20 Ornek I | Sek.21 Ornek I I |




5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

ONEMLI:

° * Pens ve kiskaclarla EKG izi kaydederken, PULSOVET!'i bir
parca kumas gibi iletken olmayan bir materyal tzerine
yerlestirin ya da elektrotlarina dokunmadan elinizde
tutun. Bu, olasi parazitleri engeller ve izleme kalitesini
artirr.

* Diizgiin EKG izi kaydini saglamak icin pens ve kiskaglarin
hastaya dogru uygulanmasi énemlidir.

* EKG sinyalinin kalitesini artirmak icin bazi hastalarda
kiiguik bolgeler tiras edilebilir.

ii) EKG kablosunun temizlenmesi

EKG kablosunu her kullanimdan sonra su ve sabunla yikanmasi bakimi
icin yeterlidir.

EKG kablosunun enfeksiydz bir materyalle temasi durumunda, kabloyu
acilen antiseptik bir soliisyonla dezenfekte edin. (6rn. % 70 alkol veya

dengi)

UYARI:

PULSOVET konektoriini ve/veya EKG kablolarini higbir
siviya daldirmayin.

19
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5. PULSOVET elektrokardiyogramin kullanimi

5.3. Kalp pili aktivitesinin tespit edilmesi

Bir kalp pilinin tespit edilmesi icin, EKG izini medikal olarak belirtildigi
gibi kaydedin. (Sek.18-20)

* PULSOVET saptanan her kalp pili aktivitesini 2.5 mV amplitiidiin
lzerinde olanlarini gériintiler.

* Kalp pili aktivitesinin saptanmasi sirasinda, PULSOVET LCD ekranin
sag Ust kosesindeki kalp ritmi sembolii « §» 'den «O» 'a donlsir.

UYARI: - - L
Kalp pili olan hastalarda PULSOVET kalp krizi veya aritmi

é durumlarinda da kalp pili aktivitesini kaydetmeye devam
eder.

5.4 Kayit hizinin degistirilmesi (looping)

* Goriintlleme, depolama ya da geri ¢agirma modundayken
(6rn.50mmy/sn, yliksek gecirgen filtreli), mod tusuna iki defa kisaca
basarak kayit hizint 25mm/sn'ye (yliksek gecirgen filtreli) diistirebilirsiniz.

* Hiz gbstergesi yanip sénmeyi biraktiktan sonra mod tusuna yeniden
iki defa kisaca basarak kayit hizini 12,5mm/sn'ye (yiiksek gecirgen

filtreli) distrebilirsiniz.

* Tekrar 50mm/sn (ylksek gegirgen filtreli) hiza dénmek icin son islemi
tekrarlayin.

* Not: Mod tusuna kisaca 3 kez basarak kayit hizini 2 adim atlatarak
artinp azaltabilirsiniz. (6rn. 50mm/sn'den 12.5mm/sn'ye vs.)

* Yiiksek gecirgen filtresini kaldirmak veya eklemek icin mod tusuna 4
defa kisaca basin.

5.5 LCD ekraninda bir EKG izinin dondurulmasi

* Goriintlleme, depolama veya geri cagirma modundayken bir EKG
izini LCD ekranda dondurmak icin mod tusuna kisaca basin.

* Dondurmayi serbest birakmak igin mod tusuna tekrar kisaca basin.



